TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanimi Description of the Mark

TSE veya/or @ veya/or P ‘n m

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENIN ILK VERILIS TARIHi
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENIN SON GEGERLILIK TARIHi
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHIBi KURULUSUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

008650-TSE-01/02
16.04.2013
22.09.2024
¢

PREFABRiK YAPI INSAAT SANAYI VE
SIRKETI

GUZELYALI MAH. EGEMEN SK&'N DIK ISTANBUL/TURKIYE

PREFABRIK YAPI INS SANAY TiC.AS

CUMHURiY . NE CAD. NO:1 SEKERPINAR-CAYIROVA
KOCAELI / TU

008650-TS /0

HEKI +QEKIL

/02.04.2014

BELGE SAHiBi KURULUSUN ADRESI
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER

URETIM YERI ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

URETIM YERI ADRESI
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

iPTAL EDILEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCILLIi TICARI MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

iLGILI TURK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

3l Yalitim Panelleri (BOYALI SAC’'DAN MAMUL GATI PANELLI)
nik Ozellikleri: Celik Ylzeyler :

1-Polistiren Dolgulu, Yizeyi Meta
Kaplama Olarak Kullanilan Metall¢
- Kalinlk Toleransi (TS EN 43)!
- Akma Dayanimi : min. 220
Cekirdek Malzemesini
- EPS - Isil iletkenlik
- Yogdunluk: (16-30) Kg
- Boyutsal Kar

Ozellijgleri:
sinin Kayma Dayanimi (fcv): min. 0,025 MPa
inin Kayma Modili (G): min. 1,50 MPa

e-imzali/e-signed
27.09.2023

Belgelendirme Merkezi Baskani Adina
AKDOGAN BULUT

ISTANBUL BELGELENDIRME MUDURU V.

*Bu belge, belgelendirilen triiniin, tretim yerinin Enstitiimuzin belirledigi sartlar karsiladigini da gosterir.

*Bu belge, hi¢ bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

*TSE ISTANBUL BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Gayirova Tren Istasyonu Yani GAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlikla’ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.or g.tr/BelgeDogr ulama.aspx?p=Idykouz6 adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayniz.




TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanimi Description of the Mark

TSE veya/or @ veya/or P ‘n m

(008650-TSE-01/02nolu belge devami) : PREFABRIK YAPI INSAAT SANAYi VE TICARET ANONIM SIRKETI
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 14509 / 02.04.2014

- (Kar Yuki) : max. 2,0 - Basma Mukavemeti (g10): min. 0,060 MPa
- Uzun Sireli Yiklemeden Sonra Kayma Dayanimi (fcv uzun sire): t: 1.000 saat , min. 0,018 MPa t: in.
0,017 MPa t: 100.000 saat , min. 0.016 MPa

- Panelin Enine Dogrultudaki Cekme Dayanimi (fct) min. 0,018 MPa

- Yuksek Sicaklikta Enine Dogrultudaki Cekme Dayanimi min. 0,015 MPa L 2
- Egilme Momenti Kapasitesi ve Rijitlik (Mu)

-DUZ : min. 1,20 kNm/m TERS: min. 1,40 Nm/m 4
- Burulma Gerilmesi(ow) DUZ : min. 25 MPa TERS : min. 30 MPa
- Merkezi Bir Mesnet Uzerinde Egilme Moment Kapasitesi : DUZ: min. 1,3 kKNm/m TERS ,80 KNm/m

- Merkezi Bir Mesnet Uzerinde Burulma Gerilmesi (ow) DUZ : min. 25 MPa TER
- Eskimenin bir sonucu olarak zamanla gekme dayaniminin azalmasi (DUR1) : . 16 MPa Fct42: min.
0,014 MPa Fct84: min. 0,008 MPa

- Yangina Tepki: E — Dis Yangin Performansi: BCATI(t1)

2-Polistiren Dolgulu, Yuzeyi Metal Kaplamali Yalitim Panelleri
Kaplama Olarak Kullanilan Metallerin Mekanik Ozellikleri: Afemin
- Kalinlk Toleransi (TS EN 485-4): Nominal
- Akma Dayanimi : min. 140 N/mm?2 .
Cekirdek Malzemesinin Ozellikleri:

- EPS - Isil iletkenlik (A) : max. 0,040 W/mK - Yq

- (Serbest Yiik): max. 2,50 ,Siinme K
- (Kar Yuku) : max. 2,00

- Basma Mukavemeti (c10): min. 0,05
- Uzun Sireli Yiklemeden Sonra
0,017 MPa t: 100.000 saat , min. (
- Panelin Enine Dogrultudaki
- Yuksek Sicaklikta Enine D
- Egilme Momenti Kapasitesi

min. 25 MPa TERS : min. 30 MPa

- Burulma Gerilmesi(&: V
gilme Moment Kapasitesi : DUZ: min. 1,30 kNm/m TERS: min. 0,90 kNm/m

- Merkezi Bir Mesnet
- Merrkezi Bir
- Eskimenin bi 7
0,014 MPa min. 0,008 MPa

Y ngi¢ ¢atlagi max. 30 mm / 24 saat sicak su sonrasi ilerleme max. 20 mm

e-imzali/e-signed
27.09.2023

Belgelendirme Merkezi Baskani Adina
AKDOGAN BULUT

ISTANBUL BELGELENDIRME MUDURU V.

*Bu belge, belgelendirilen triiniin, tretim yerinin Enstitiimuzin belirledigi sartlar karsiladigini da gosterir.

*Bu belge, hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

*TSE ISTANBUL BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Gayirova Tren Istasyonu Yani GAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlikla’ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.or g.tr/BelgeDogr ulama.aspx?p=Idykouz6 adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayniz.




TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanimi Description of the Mark

TSE veya/or @ veya/or P ‘n m

(008650-TSE-01/02nolu belge devami) : PREFABRIK YAPI INSAAT SANAYi VE TICARET ANONIM SIRKETI
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 14509 / 02.04.2014

3-Polistiren Dolgulu, Yizeyi Metal Kaplamali Yahtim Panelleri (Cephe Paneli )

40 mm, 120 mm kalinlik aralidinda,

Celik Yuzeyler:

- Kalinlik Toleransi (TS EN 10143): Nominal L 2

- Akma Dayanimi: en az 220 N/mm2

Cekirdek Malzemesinin Ozellikleri: Mineral Yiin (MW) L 2
- Isil iletkenlik (A) : en gok 0,044 W/mK

- Yogunluk: 20+12 (kg/m3)

- Cekirdek Malzemesinin Kayma Dayanimi (fcv): en az 0,025 MPa

- Cekirdek Malzemesinin Kayma Modill (G): en az 1,00 MPa

- Cekirdek malzemesinin Basing Dayanimi (om): en az 0.035 MPa

Panelin Ozellikleri:

- Panelin Enine Dogrultudaki Cekme Dayanimi (fct) en az 0,118 MPa

- Egilme Momenti Kapasitesi ve Rijitlik (Mu) DUZ: en az 1,00 kNm/
- Burulma Gerilmesi(ow) DUZ: en az 25 MPa TERS: en az 25
- Merkezi Bir Mesnet Uzerinde Egdilme Moment Kapasitesi: DU Nm/m TERS: en az 1,00 kNm/m
- Merkezi Bir Mesnet Uzerinde Burulma Gerilmesi (ow) DUZ; MPa TERS: en az 25 MPa

- Yangina Tepki: E

E z 1,00 kNm/m

4- Tagylnl Dolgulu, Yiizeyi Metal Kaplamali Ya B
Kaplama Olarak Kullanilan Metallerin Mekanik O elikYlzeyler :
- Kalinhk Toleransi (TS EN 10143): Nominal
- Akma Dayanimi : min. 220 N/mm2. Cekirde,
- Isil iletkenlik (A) : max. 0,042 W/mK
- Yogdunluk: (80-150) Kg/m3

- Boyutsal Kararhlik (TS EN 13162) —
- Cekirdek Malzemesinin Kayma D,
- Cekirdek Malzemesinin Kayma
- Stinme Katsayisi (dt , t=100
- Catilar igin (Serbest Yiik):
- Catilar igin (Kar YUk) :
- Uzun Sireli Yiklemede

0 Basma Mukavemeti (010) min. 0,030 MPa
yma Dayanimi (fcv uzun sire): t: 1.000 saat , min. 0,018 MPa t: 2.000 saat , min.

e-imzali/e-signed
27.09.2023

Belgelendirme Merkezi Baskani Adina
AKDOGAN BULUT

ISTANBUL BELGELENDIRME MUDURU V.

*Bu belge, belgelendirilen triiniin, tretim yerinin Enstitiimuzin belirledigi sartlar karsiladigini da gosterir.

*Bu belge, hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde cogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.
*TSE ISTANBUL BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Gayirova Tren istasyonu Yani CAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlikla’ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.or g.tr/BelgeDogr ulama.aspx?p=Idykouz6 adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayniz.




TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanimi Description of the Mark

TSE veya/or @ veya/or P ‘n m

(008650-TSE-01/02nolu belge devami) : PREFABRIK YAPI INSAAT SANAYi VE TICARET ANONIM SIRKETI
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 14509 / 02.04.2014

MPa Fct28: min. 0,008 MPa
- Kama deneyi: Baslangi¢ catlagi max. 30 mm / 24 saat sicak su sonrasi ilerleme max. 20 mm
- Yangina Tepki: A2.51.d0

5-Mineral Yin Dolgulu, Yizeyi Metal Kaplamali Yalitim Panelleri (Cephe Paneli )

L 2
40 mm, 120 mm kalinlik araliginda,
Celik Yuzeyler: 4

- Kalinlik Toleransi (TS EN 10143): Nominal

- Akma Dayanimi: en az 220 N/mm2

Cekirdek Malzemesinin Ozellikleri: Mineral Yiin (MW)
- Isil iletkenlik (A) : en gok 0,045 W/mK

- Yogunluk: 10040 (kg/m3)

- Cekirdek Malzemesinin Kayma Dayanimi (fcv): en az 0,025 MPa
- Cekirdek Malzemesinin Kayma Modiili (G): en az 1,00 MPa

- Cekirdek malzemesinin Basing Dayanimi (om): en az 0.030 MPa
Panelin Ozellikleri:

- Panelin Enine Dogrultudaki Cekme Dayanimi (fct) en az (&18
- Egilme Momenti Kapasitesi ve Rijitlik (Mu) DUZ: en az 1,0
- Burulma Gerilmesi(ow) DUZ: en az 25 MPa TERS: en a,
- Merkezi Bir Mesnet Uzerinde Egdilme Moment Kapasitesi:
- Merkezi Bir Mesnet Uzerinde Burulma Gerilmegi (g h

- Yangina Tepki: A2.51.d0

/ RS: enaz 1,00 kNm/m

JZ: endaz 1,00 kNm/m TERS: en az 1,00 kNm/m
az 25 MPa TERS: en az 25 MPa

e-imzali/e-signed
27.09.2023

Belgelendirme Merkezi Baskani Adina
AKDOGAN BULUT

ISTANBUL BELGELENDIRME MUDURU V.

*Bu belge, belgelendirilen triiniin, tretim yerinin Enstitiimuzin belirledigi sartlar karsiladigini da gosterir.

*Bu belge, hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

*TSE iISTANBUL BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Cayirova Tren istasyonu Yani GAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273+ Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlikla’ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontr ol .tse.or g.tr/BelgeDogr ulama.aspx?p=ldykouz6 adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayimiz.






