TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanimi Description of the Mark

TSE veya/or @ veya/or P ‘n m

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENIN ILK VERILIS TARIHi
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENIN SON GEGERLILIK TARIHi
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHIBi KURULUSUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHiBi KURULUSUN ADRESI
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER

URETIM YERI ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

URETIM YERI ADRESI
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

IPTAL EDILEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

008650-TSE-06/05
09.05.2017
11.11.2024 'S

PREFABRIK YAPI INSAAT SANAYI VE
SIRKETI

GUZELYALI MAH. EGEMEN SK&'N

DIK ISTANBUL/TURKIYE

PREFABRIK YAPI INS SANAY
HENDEK SUBESI

2. ORGANIZESA

TURKIYE
GA

TICARET ANONIM SIRKETI
)L GESI3. YOL NO:11 HENDEK SAKARYA /

008650-TS

TESCILLI TICARI MARKASI he
REGISTERED TRADE MARK

iLGILI TURK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

9/02.04.2014

Hekimpanel markali

1- Politretan Dolgulu, Yizeyjeta ali Yalitim Panelleri (Cati Paneli)

35 mm, 70 mm, 100 mm rinda,

Celik Yuzeyler:

- Kalinlik Toleransi ( 3): Nominal
mm?2

eri: Poliiretan Dolgulu, (PUR)
0,030 W/mK

mesinin Kayma Dayanimi (fcv): en az 0,025 MPa
mesinin Kayma Modiili (G): en az 1,00 MPa

e-imzali/e-signed
01.11.2023

Belgelendirme Merkezi Baskani Adina
HESNA AKCESME OZDEMIR

SAKARYA BELGELENDIRME MUDURU V.

*Bu belge, belgelendirilen triiniin, tretim yerinin Enstitiimuzin belirledigi sartlar karsiladigini da gosterir.

*Bu belge, hic bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlagtiracak sekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

*TSE SAKARYA BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: 1. Organize Sanayi Bolgesi Dogu Kapisi Sehit Zekeriya Géz Yuman Cad. Hanli / ADAPAZARI * Telefon: 2642912675* Faks:
2642912678

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlikla’ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@stse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.or g.tr/BelgeDogr ulama.aspx?p=r cnapgpu adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayiniz. 1/4




TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanimi Description of the Mark

TSE veya/or @ veya/or P ‘n m

(008650-TSE-06/05n0lu belge devami) : PREFABRIK YAPI INSAAT SANAYi VE TICARET ANONIM SIRKETI
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 14509 / 02.04.2014

- Cekirdek malzemesinin basing dayanimi (cm): en az 0,035 MPa

Panelin Ozellikleri:

- Siinme Katsayisi (®t, t=100.000 saat, Serbest Yik): en ¢cok 3,5

- Stinme Katsayisi (dt, t=2.000 saat, Kar YUku) : en ¢ok 3 L 2

- Uzun Sireli Yiklemeden Sonra Kayma Dayanimi (fcv uzun sire):

t: 1.000 saat, en az 0,018 MPa 2
t: 2.000 saat, en az 0,016 MPa

t: 100.000 saat, en az 0,012 MPa

- Panelin Enine Dogrultudaki Cekme Dayanimi (fct) 0,018 MPa

- Egilme Momenti Kapasitesi ve Rijitlik (Mu) DUZ: en az 1,00 kNm/m TERS: enfaz k

- Burulma Gerilmesi(ow) DUZ: en az 30 MPa TERS: en az 30 MPa
- Merkezi Bir Mesnet Uzerinde Edilme Moment Kapasitesi: DUZ: en az 1,0 m RS: en az 1,00 kKNm/m
- Merkezi Bir Mesnet Uzerinde Burulma Gerilmesi (ow) DUZ: en az 30 Pa TERS"€n az 30
- Yangina Tepki: D.s3.d0 (K.D. 11.11.2021)

Ii).

2- Poliuretan Dolgulu, Yuzeyi Metal Kaplamal Yalitim Pandlleri

40 mm, 80 mm, 120 mm kalinlklarinda,
Celik Yuzeyler:

- Kalinlik Toleransi (TS EN 10143): Nominal
- Akma Dayanimi: en az 220 N/mm2

Cekirdek Malzemesinin Ozellikleri: Poliliretan Dolg QM
- Isil lletkenlik (A): en gok 0,030 W/mK
- Yogdunluk: 38+14 (Kg/m3)
- Cekirdek Malzemesinin Kayma Daya / )
- Cekirdek Malzemesinin Kayma Modu : ,00 MPa

- Cekirdek malzemesinin basing d :enaz 0,035 MPa

Panelin Ozellikleri:
- Uzun Siireli Ylklemeden a ayanimi (fcv uzun sire):
t: 1.000 saat, en az 0,018 MP

t: 2.000 saat, en az 0,046 MPRa
q;!P Pa
tdaki @ekme Dayanimi (fct) 0,018 MPa

- Egilme Mome

- Burulma Gegril i(o Zyen az 25 MPa TERS: en az 25 MPa

- Merkezi B t Uzerinde Egilme Moment Kapasitesi: DUZ: en az 1,00 kNm/m TERS: en az 1,00 kNm/m
- MerkeziBi Uzerinde Burulma Gerilmesi (ow) DUZ: en az 25 MPa TERS: en az 25

-Yan D.s3.d0 (K.D. 11.11.2021)

e-imzali/e-signed
01.11.2023

Belgelendirme Merkezi Baskani Adina
HESNA AKCESME OZDEMIR

SAKARYA BELGELENDIRME MUDURU V.

*Bu belge, belgelendirilen triiniin, tretim yerinin Enstitiimuzin belirledigi sartlar karsiladigini da gosterir.

*Bu belge, hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde cogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

*TSE SAKARYA BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: 1. Organize Sanayi Bélgesi Dogu Kapisi Sehit Zekeriya G6z Yuman Cad. Hanli / ADAPAZARI * Telefon: 2642912675* Faks:
2642912678

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlikla’ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.or g.tr/BelgeDogr ulama.aspx?p=r cnapgpu adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayiniz.
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CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanin Tanimi Description of the Mark

TSE veya/or @ veya/or P ‘n m

(008650-TSE-06/05n0lu belge devami) : PREFABRIK YAPI INSAAT SANAYi VE TICARET ANONIM SIRKETI
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 14509 / 02.04.2014

3- Poliizosiyanurat Dolgulu, Ylzeyi Metal Kaplamali Yalitim Panelleri (Cati Paneli)

35 mm, 70 mm, 100 mm kalinliklarinda,

Celik Yuzeyler:

- Kalinlik Toleransi (TS EN 10143): Nominal

- Akma Dayanimi: en az 220 N/mm2 L 2

Cekirdek Malzemesinin Ozellikleri: Poliizosiyanurat Dolgulu, (PIR) 4
- Isil iletkenlik (A): en gok 0,028 W/mK

- Yogunluk: 40+14 (Kg/m3)

- Cekirdek Malzemesinin Kayma Dayanimi (fcv): en az 0,025 MPa

- Cekirdek Malzemesinin Kayma Modill (G): en az 1,00 MPa

- Cekirdek malzemesinin basing dayanimi (om): en az 0,040 MPa

Panelin Ozellikleri:

- Stinme Katsayisi (dt, t=100.000 saat, Serbest Yik): en ¢ok 3,5

- Stinme Katsayisi (dt, t=2.000 saat, Kar YUku) : en ¢ok 3

- Uzun Siireli Yiklemeden Sonra Kayma Dayanimi (fcv uzufsir

t: 1.000 saat, en az 0,018 MPa

t: 2.000 saat, en az 0,014 MPa

t: 100.000 saat, en az 0,010 MPa

- Panelin Enine Dogrultudaki Cekme Dayanimi
- Egilme Momenti Kapasitesi ve Rijitlik (Mu) DUZ:
- Burulma Gerilmesi(ow) DUZ: en az 30 MPa TERS:
- Merkezi Bir Mesnet Uzerinde Egilme Mome sitesi
- Merkezi Bir Mesnet Uzerinde Burul eriline DUZ: en az 30 MPa TERS: en az 30
- Yangina Tepki: B.s3.d0 (K.D. 11.11.

4- Poliizosiyanurat Dolgulu, Yizeyi mali Yalitim Panelleri (Cephe Paneli)
40 mm, 80 mm, 120 mm kalinhkl
Celik Yuzeyler:

- Kalinlk Toleransi (TS EN 43):

- Akma Dayanimi: en az m2

Cekirdek Malzemesi
- Isil lletkenlik (A) : en

- Cekirdek
- Gekir

Panelin\©zelli

e-imzali/e-signed
01.11.2023

Belgelendirme Merkezi Baskani Adina
HESNA AKCESME OZDEMIR

SAKARYA BELGELENDIRME MUDURU V.

*Bu belge, belgelendirilen triiniin, tretim yerinin Enstitiimuzin belirledigi sartlar karsiladigini da gosterir.

*Bu belge, hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde cogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

*TSE SAKARYA BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: 1. Organize Sanayi Bélgesi Dogu Kapisi Sehit Zekeriya G6z Yuman Cad. Hanli / ADAPAZARI * Telefon: 2642912675* Faks:
2642912678

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlikla’ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.or g.tr/BelgeDogr ulama.aspx?p=r cnapgpu adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayiniz.
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Markanin Tanimi Description of the Mark

TSE veya/or @ veya/or P ‘n m

(008650-TSE-06/05n0lu belge devami) : PREFABRIK YAPI INSAAT SANAYi VE TICARET ANONIM SIRKETI
ILGILI TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 14509 / 02.04.2014

- Uzun Siireli Yiklemeden Sonra Kayma Dayanimi (fcv uzun sure):

t: 1.000 saat, en az 0,018 MPa

t: 2.000 saat, en az 0,014 MPa

t: 100.000 saat, en az 0,010 MPa

- Panelin Enine Dogrultudaki Cekme Dayanimi (fct) 0,018 MPa L 2

- Egilme Momenti Kapasitesi ve Rijitlik (Mu) DUZ: en az 1,00 kNm/m TERS: en az 1,00 an\

¢

% az®,00 kKNm/m

- Burulma Gerilmesi(ow) DUZ: en az 30 MPa TERS: en az 30 MPa
- Merkezi Bir Mesnet Uzerinde Egilme Moment Kapasitesi: DUZ: en az 1,00 kNm/m TE
- Merkezi Bir Mesnet Uzerinde Burulma Gerilmesi (ow) DUZ: en az 30 MPa TERS: €
- Yangina Tepki: B.s3.d0 (K.D. 11.11.2021)

Cekirdek Malzemesinin Ozellikleri: Poliizosiyanurat Dolgulu, (PIR)
- Isil iletkenlik (A) : en gok 0,028 W/mK

- Yogdunluk: 40+14 (Kg/m3)

- Cekirdek Malzemesinin Kayma Dayanimi (fcv): en az 0,025 MPa
- Cekirdek Malzemesinin Kayma Modiili (G): en az 1,00 MPa

- Cekirdek malzemesinin basing dayanimi (om): en az 0,0SOMP

Panelin Ozellikleri:

- Uzun Siireli Yiklemeden Sonra Kayma Dayanimi (fcv u sire):

t: 1.000 saat, en az 0,025 MPa

t: 2.000 saat, en az 0,020 MPa

t: 100.000 saat, 0,015 MPa MPa

- Panelin Enine Dogrultudaki Cekme Dayani 0, Pa

- Egilme Momenti Kapasitesi ve Rijitli u) U z 1,00 kNm/m TERS: en az 1,00 kKNm/m
- Burulma Gerilmesi(ow) DUZ: en az az 30 MPa

- Merkezi Bir Mesnet Uzerinde Egilme sitesi: DUZ: en az 1,00 kNm/m TERS: en az 1,00 kNm/m
- Merkezi Bir Mesnet Uzerinde Bur, efilmesi (ow) DUZ: en az 40 MPa TERS: en az 40

- Yangina Tepki: B.s3.d0 (K.D. 1

e-imzali/e-signed
01.11.2023

Belgelendirme Merkezi Baskani Adina
HESNA AKCESME OZDEMIR

SAKARYA BELGELENDIRME MUDURU V.

*Bu belge, belgelendirilen triiniin, tretim yerinin Enstitiimuzin belirledigi sartlar karsiladigini da gosterir.

*Bu belge, hic bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlagtiracak sekilde gogaltilamaz, kazinti ve silinti yapilamaz.

*TSE SAKARYA BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: 1. Organize Sanayi Bolgesi Dogu Kapisi Sehit Zekeriya Géz Yuman Cad. Hanli / ADAPAZARI * Telefon: 2642912675* Faks:
2642912678

*TSE BELGELENDIRME MERKEZ BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlikla’ANKARA — Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta
:bmb@stse.org.tr , web : www.tse.org.tr

https://evrakkontrol.tse.or g.tr/BelgeDogr ulama.aspx?p=r cnapgpu adresinden belgenin dogrulugunu ve gegerliligini sorgulayiniz. 414






